
Concessie cultuurcafé CCDS

legendes technieken

LEGENDE : Ventilatie

OKK = Onderkant Kanaal

Kanalen

Symbolen

· Op dit plan mogen geen architectuurafmetingen gemeten worden.

· Plan niet geldig als uitvoeringsplan.

· Definitieve keuze debieten lucht- & waterzijdig na te zien i.f.v.

specificaties leveranciers eindunits.

Afkortingen Opmerkingen

Rechthoekig kanaal Rond kanaal

BK Ø Diameter
BK Breedte x Hoogte

BWV Ø DiameterRK Breedte x Hoogte

VAV

V
A
V

Debiet m³/h

L=Lengte mm

PKv= Voelbaar koelvermogen

PW= Verwarmingsvermogen

Debiet m³/h

BKM Breedte x Hoogte

BK Ø Diameter-Breedte x Hoogte

Brandklep

BKM Ø Diameter-Breedte x Hoogte
BKM Ø Diameter

Regelklep

RK Ø Diameter

CAV

C
A
V

Debiet m³/h

Debiet m³/h

Debiet m³/h

Debiet m³/h

Debiet m³/h

Debiet m³/h

Debiet m³/h

Debiet m³/h

M

Debiet m³/h

Debiet m³/h

M

Debiet m³/h

Gemotoriseerde

Brandklep

Brandwerend

Ventiel

Debiet m³/h

Vlakkeplaatrooster

Wervelrooster

Geperforeerd rooster

Nozzelrooster

Diffuserrooster

Rooster met

absoluutfilter

Ventiel

Lijnrooster

Textielkoker

Wandrooster

Brandwerend

wandrooster

Lijnrooster

in wand

Kanaalrooster

Sierrooster

in deur

Brandwerend

sierrooster in deur

Brandwerend rooster

in deur

Dampkap

Dampkap Dampkap

met koolstoffilter

met motor

Roosters

Conditioneringsbalk

Rechhoekig kanaal Rond kanaal

Brandklep

Regelklep

Gemotoriseerde

Brandklep

Gemotoriseerde brandklep

Brandklep

rechthoekig

Kanaal ventilator

Geluidsdemper

in rond kanaal

rechthoekig

in rond kanaal

in plafond

GemotoriseerdeGemotoriseerde

RegelklepRegelklep

Luchtregelklep met

variabel volume

Luchtregelklep met

constant volume

Luchtregelklep met

variabel volume

Luchtregelklep met

constant volume

BKK = Bovenkant kanaal

Debiet m³/h

Debiet m³/h

Debiet m³/h

RKM Breedte x Hoogte
RKM Ø Diameter

Debiet m³/h

Debiet m³/h

Debiet m³/h

Debiet m³/h

Nakoelbatterij zonder druppel afscheider

Naverwarmingsbatterij

Nakoelbatterij met druppel afscheider

met motor

Dampkap

met koolstoffilter

Debiet m³/h

PW= Verwarmingsvermogen

T in = condities toevoerlucht verwarming

Debiet m³/h

PKt= Totaal koelvermogen

PKv= Voelbaar koelvermogen

T in = Condities toevoerlucht koeling

Debiet m³/h

PKt= Totaal koelvermogen

PKv= Voelbaar koelvermogen

T in = Condities toevoerlucht koeling

Nooddrukknop

G = gas

V = ventilatie

TR = technische ruimte

X

Debiet m³/h

Jetrooster

LEGENDE : Sanitair

Afvoer fecaliën

Bluswater

Afvoer vuil water

Afvoer regenwater

Extra verzacht water koud

Kop- / eindverluchting

Regenwater buis in buis

Regenwater toevoer

RO-Water

Stadswater koud

Stadswater koud buis-in-buis

Stadswater warm départ

Stadswater warm buis-in-buis

Stadswater warm retour

Verzacht water koud

Leidingen op plinthoogte

Leidingen in ondervloer

Leidingen aan plafondGeen aanduiding

Leidingen

Symbolen

H

H
H

H

T1

DSP

P6

T

CO2

A6

PI

A6-waterblusser

CO2-blusser

P6-poederblusser

Buitenhydrant

Haspel in kast

DSP-aansluiting

Haspel in kast

Haspel

T2

Dubbele dienstkraan buiten

Dubbele dienstkraan

(Vorstvrij)

Strangregelventiel

Membraan afsluiter

Membraan afsluiter PVC

Bolkraan

Drukreduceerventiel

Vlinderkraan

strangregelventiel

Gemotoriseerde afsluiter

Ondergrondse afsluiter

Thermostatisch

Vuilwaterpomp

Kopverluchting

Brandmof

Kloksifon

Condensafvoer

met Blusser

binnen

Druk meting

Temperatuur meting

Boiler Elektrisch

· Op dit plan mogen geen architectuurafmetingen gemeten worden.

· Plan niet geldig als uitvoeringsplan.

· Alle KW-leidingen moeten min. op 30cm van WW-leidingen geplaatst

worden.

· Type beveiliging voor elk toestel of voeding op te vragen bij de

watermaatschappij

- pluvia

Markeringen van leidingen Opmerkingen

Verticale leiding in opbouw

Verticale leiding in inbouw

BM

T

LEGENDE : Verwarming & koeling

Verwarmingswater lage temperatuur retour

Verwarmingswater buis in buis départ

Verwarmingswater buis in buis retour

Verwarmingswater lage temperatuur départ

Leidingen op plinthoogte

Leidingen in ondervloer

Leidingen aan plafondGeen aanduiding

Leidingen

Symbolen

· Op dit plan mogen geen architectuurafmetingen gemeten worden.

· Plan niet geldig als uitvoeringsplan.

Markeringen van leidingen Opmerkingen

Debiet m³/h

PKt= Totaal koelvermogen

T in = 18°C / 90%

T in = Condities toevoerlucht koeling

PW= Verwarmingsvermogen

T in = condities toevoerlucht verwarming

PKt= Totaal koelvermogen

PKv= Voelbaar koelvermogen

PW= Verwarmingsvermogen

PW= Verwarmingsvermogen

L=Lengte mm

PW= Verwarmingsvermogen

Aardgas

Stookolie

Verwarmingswater hoge temperatuur retour

Verwarmingswater hoge temperatuur départ

Koelwater lage temperatuur retour

Koelwater lage temperatuur départ

Koelwater hoge temperatuur retour

Koelwater hoge temperatuur départ

Koeltechnisch retour

Koeltechnisch départ

Zone Vloer-

verwarming en

/ of koeling

Debiet m³/h

PKt= Totaal koelvermogen

T in = Condities toevoerlucht koeling

PKv= Voelbaar koelvermogen

PW= Verwarmingsvermogen

T in = condities toevoerlucht verwarming

Debiet m³/h

PKt= Totaal koelvermogen

T in = Condities toevoerlucht koeling

PKv= Voelbaar koelvermogen

PW= Verwarmingsvermogen

T in = condities toevoerlucht verwarming

PW= Verwarmingsvermogen

L=Lengte mm

PKv= Voelbaar koelvermogen

PW= Verwarmingsvermogen

Debiet m³/h

Conditioneringsbalk

Debiet m³/h

PW= Verwarmingsvermogen

T in = condities toevoerlucht verwarming

Debiet m³/h

PKt= Totaal koelvermogen

PKv= Voelbaar koelvermogen

T in = Condities toevoerlucht koeling

RTT

Afsluiter met eindflens

Gasafsluiter

Automatische gasafsluiter

Drukverschilcontroller

Strangregelventiel

Membraan afsluiter

Membraan afsluiter PVC

Bolkraan

Drukreduceerventiel

Vlinderkraan

strangregelventiel

Ondergrondse afsluiter

Thermostatisch

Gasdetectiecentrale

Gasdetectiekop

Gemotoriseerd inregelventiel

Gemotoriseerde afsluiter

Ventilo-convector plafondopbouw

Ventilo convector vloeropbouw

Ventilo convector plafondinbouw

Plafondcasette

Plafondaerotherm Wandaerotherm

Stralingspaneel

Verticale leiding in opbouw

Verticale leiding in inbouw

Nakoelbatterij

Naverwarmingsbatterij

Debiet m³/h

PKt= Totaal koelvermogen

PKv= Voelbaar koelvermogen

T in = Condities toevoerlucht koeling

Nakoelbatterij met druppel afscheider

Ruimte thermostaat

T1: Plaatstalen radiator

T2: Plaatstalen radiator

      met vlakke voorzijde

T3: Decoratieve plaatstalen

      radiator

T4: Handdoekdroger

T5: Plintradiator

T6: Decoratieve

      kolomradiator

Tx-Lengte/Hoogte/Type

Gevraagd  vermogen-lokaaltemperatuur

(Thermostatische kraan) TK ND ..

(Gewone kraan) GK ND ..

T7: Convector met

      omkasting

T8: Convector voor

      inbouw

T9: Putconvector

T

M

GC

G

Nooddrukknop

G = gas

V = ventilatie

TR = technische ruimte

X

Camera

Programmeerbord personenzoek

A

Bediening verduistering

Bediening zonwering

Digitale nevenklok

Dubbelzijdige nevenklok

Verzameling klank

Verdeler (versterker) R+TV

Stopcontact  R+TV

Bediening rolluik

Prikklok

Nevenklok

Moederklok

Bewegingsdetector opbouw

Noodstop

Energiezuil

Vloerzuil

Vloerdoos

EZ

VZ

V

ROL

Z

TrekdoosTD

16.3016.30

voor veiligheidsverlichting

Lamphouder + lamp

met ingebouwde batterijen

H Hermetisch opbouw

kWh - teller

Hermetisch inbouwHI

Plinthoogte

Veiligheidsverlichting

P

GA

+VV

TELTEL

TVTV

M

Scherm camerabewaking

A

Vloergoot

Kabelgoot

Kamerunit met display

Wandgoot

A

A

A

A

Signalisatiebord oproep

Interface op sokkel

Tafelpost Binnen / Belet

A

A

A

A

A

A

Signalisatiecentrale

Deurpost Binnen / Belet

Micro op vloerstatief

Aansluitdoos voor oproeppeer

Muziekcentrale

Micro algemene oproep

Radiopaneel

(buiten)

DIVERSEN

Potentiaal vereffenings 

Visualisatie isolatiebewaking 

Propere en vuile 

aardingsstrip

stopcontactdozen (dubbel gebruik)

Acoustische 

Raam-, deurcontact

Sirene + flitslicht

Sirene (binnen)

(pasief-infra-rood)

Ruimtedetector

glasbreukdetector

INBRAAKDETECTIE

AG

R

Binnenpost parlofonie

Deurpost Videofonie

Deurpost parlofonie

kaartlezer proximty

Toegangscontrole

Elektrisch deurslot

Toestel Interfonie

Binnenpost videofonie

DATA aansluitdoos RJ45 enkel

DATA aansluitdoos RJ45 dubel

Telefoon stopcontact (RJ11)

ZWAKSTROOM

Code-klavier

Belknop

Lift telefoon

3-fasige contactdoos

Wandtoestel

Richtbare Spot

Fluorecentie toestel

Lichtpunt

Vaste aansluiting (neus)

Voeding

Vloercontactdoos

II

V

P

Contactdoos 2p+A/16A

Verlichte ... schakelaar

Dubbelpolige wisselschakelaar

Trekschakelaar

Sleutelschakelaar

Verlichte drukknop

Bel

Enkelpolige schakelaar

Dubbelpolige schakelaar

Wisselschakelaar

Kruisschakelaar

Drukknop

Controlelamp

Serieschakelaar

STERKSTROOM

T

Luidspreker in bedwandarmatuur

Programmeerbord signalisatie

A

A

A

A

A

A

Versterker

Stopcontact voor Handunit (oproep)

A

A

A

A

Kamerlamp

RL

RL

Deurmagneet

Voeding gestuurde deurdranger

Sirene - geluidsseinen

Verklikker detektie

Beamdetector Zender

GDD

SIGNALISATIE

A

A

A

Opbouwluidspreker

Inbouwluidspreker

3   thermovelocymetrisch

4   IR-vlamzicht

5   UV-vlamzicht

2   optisch

Evacuatiedrukknop

Branddrukknop

BRANDDETECTIE

Detector (rookmelder):

EE

3-fasige CEE contactdoos

CEE

VD

(semi-industrieel)

Bewegingsdetector inbouw

in wand

inb

inb+s

ZZ

V

ROL

Voeding verduistering

Voeding zonwering

Voeding rolluik

Verdeler TELEFONIE

R+TV

LEIDINGSDISTRIBUTIESYSTEMEN

6   Multi-criteria

Beamdetector Ontvanger

Draadgoot

Doktersoproep - assistentie

BEL

Drukknop dimming

Oproeptrekker

Afstelklavier

Muziekkeuzeklavier

A
Muziekkeuzeklavier + Luidspreker

Herhaalbord brand

Sleutelkastje

DECT

antenne DECT

Transformator

Stopcontact luidspreker

LS

Dimmer 1-10V of DALI

BEDIENINGEN

Bediening projectiescherm

PS

PS

Voeding projectiescherm

Opbouw (IP21)

HIS

Aansluitpunt aardingslus

R+TV

Aankomst R+TV distributie

T

Stopcontact voor micro

Brandcentrale

Wachtbuis met trekdraad

W

Verticale wandgoot (of voedingskanaal)

Kabelladder

I

(   verticaal )

Hermetisch inbouw Slagvast

OB

Onder Verlaagd PlafondOVP

Boven Verlaagd PlafondBVP

HB

BC

IC

Inbraakcentrale

WIFI

accespoint WIFI

M

Oproep Afstel

A

Kamerunit met display

Oproep Afstel / Muziek+LS

A

Kamerunit met display

Akoestische Oproep Afstel / Muziek+LS

A

Kamerunit met display

Aanmelding Dokter / Bezoeker

Toegangscontrole + Luidspreker (LS)

A

Toegangscontrole met chiplezer

Oproep Aanmelden dokter

A

Oproeppeer

A

Oproeppeer Multimedia

WA

Welzijnsalarmering

1

30

7

29

23

22

21

20

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

3,o

5

6

4

2

3,i

P

MP

33

TC

34

31

32

ID

een identificatieplaatje

schakelaar voorzien van

wand + schak. (aan/uit/auto)

Bewegingsdetector inbouw in

in verlaagd plafond

Bewegingsdetector inbouw

Timer kookplaat

Onder WerkbladOW

Boven WerkbladBW

8   aspiratie detector type 1

9   aspiratie detector type 2

Oproepknop : (A6,s) slagvast

(A6P) met Peeraansluiting

Audio-VIDEO stopcontact 

RCA

VGA stopcontact 

VGA

HDMI stopcontact 

HDMI

USB aansluiting

USB

+DIM

+DDIM voorschakelapp. dali-dimbaar

voorschakelapp. dimbaar

A

Monitoring - stopcontact

35

Dimmer fase aansnijding

D

Lichtcel daglichtsturing

(+ aansluiting)

(+ aansluiting)

Timer

Afstelklavier + oproepknop

(A4P) met peeraansluiting

(A4E) met extra toets

Slave Brandcentrale
S.BC

BA

+ wachtbuizen met trekdraad

Inbouwdoos met blinde afdekplaat

Voeding rookevacuatieluik

motor rookevacuatieluik

met bediening

Luidspreker

10  Kanaaldetector

Sokkel met detector & sirene

type detector : zie detector

(A5n) met naamplaatje

7   koel-/diepvriescel

21  autonoom (stand-alone)

Aanzuigleiding met 

aspiratiemondje

XX X

Voeding Aspiratie

V.ASP

In/Output module Aspiratie
I / O
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